
fJtilirações preferenciais da Madeira de Castanheiro

. Estruturas e carpintarias exteriores (caixilharias e portas).

. Desenrolamento (contraplacados) e corte plano (íolheados).

. Revestimento de piso e parquetes.

. Mobil iário (elementos estruturais maciços). Torneados.

. Tanoaria de envelhecimento.
o Construção naval. Carroçaria de luxo.

Fonte: Carvãtho. A. (1997). MaJeiras Portuguesas. DCÊ Lisboâ.
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. Toneis e pipas. Cestaria. Cabo de Íerramentas.

. Laminados - colados - moldados.
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Vala e cômoro

Ripagem

Sulcos de plantação

MarcaÇão e Piquetagem
Planlação de Ío lhosas de ra iz nua

Colocacão de protectores

Protectores
Plantas

Controlo de vegetação

Rolagem

Podas de íormação (a efectuar nas árvores pré-designadas,
desde o 3"/4" anos até as árvores atingirem 7/9m de altura
com uma per iodic idade anual /b ianual)

1" Desramação (a eíectuar em cerca de 540 árvores quando
estas atingem cerca de 6m de altura total)

Selecção de árvores de futuro

2' Desramação (a efectuar aquando do 1 " desbaste quando
as árvores at ingem cerca de 11/12m de al tura tota l )
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Crade de discos

1 o desbaste (a efectuar quando as árvores atingem cerca de
11/12m de al tura tota l )

ha 5 3 1  , 1 7 5 3 1  , 1 7

3" Desramação (a efectuar aquando do 2" desbaste quando
as árvores at ingem cerca de 14/16m de al tura tota l )

p lanta 0,56 360 203,20

2" desbaste (a efectuar quando as árvores atingem cerca de
14/16m de al tura tota l )

ha 5 3 1  , 1 7 5 3 1  , 1 7

3" desbaste (a efectuar quando as árvores atingem cerca de
18/2Om de al tura tota l )

na 5 3 1  , 1 7 5 3 1  , 1 7

4o desbaste (a efectuar quando as árvores atingem cerca de
2O/24m de al tura tota l )

na 5 3 1  , 1 7 5 3 1  , 1 7

Corte íinal (a efectuar quando as árvores atingem cerca de
24/26m de altura total)

com l1 11 plantas seSundo o modelo d€ g€íão adaptado de Monteiro e hlrício (1996).

R"."itas
Em Portugal, na actualidade, ainda não existem tabelas de produção publicadas para esta espécie, embora haja estudos
realizados por Patrício (2004) que nos permitem apontar valores de produção total para os 45 anos de 582m3/ha. No entanto,
a produção das 1 B0 árvores designadas de acordo com o modelo de gestão apresentado é aos 45 anos de 271m3/ha.
A receita proveniente de corte final poderá atingir os 179}5€Jhat1).

(1) Valor€s de m€rcàdo d€ 2004 publi(ados p€lo Sislema de lníormação de Cotações de Produtos flor€stais na Produção (SICOP).


