Desramacio

S6 é efectuada nas arvores que foram alvo de podas de formagao;
Deve iniciar-se quando a arvore atinge os 6m de altura;
Deve ser feita de baixo para cima, ou seja, comega-se pelos ramos inferiores;

Cortam-se os ramos aproximadamente em dois metros de extensao do tronco de cada vez,
repetindo—se esta operacdo sempre que a arvore aumente dois metros de altura;
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Apbs a primeira desramagao dever-se-a fazer a designagao (escolha das melhores drvores
para corte final) e as desramacgdes seguintes deverao incidir sobre as drvores designadas,

= " ) Fonte: http:/agrobyte.lugo.usc.es/agrobyte/
dentro das que foram alvo de podas de formagao (aproximadamente em 400 &rvores). publicaciones/castano/indice.himl

Desbastes

(Tipo de desbastes: pelo alto misto)

Momento de Intervencao* Modo de Execucao

Pelo alto. Devera ser realizado no andar dominante para evitar a
1° Desbaste competi¢do. Retiram-se aproximadamente 30% das drvores em pé
e realizam-se a favor das arvores designadas.

11-12m de altura total
(idade provavel: 13-16 anos)

Pelo alto. Devera ser realizado no mesmo andar, retirando arvores
2° Desbaste dominantes ou co-dominantes, e a favor das designadas. Retiram-se
aproximadamente 45% das drvores em pé.

14-16m de altura total
(idade provavel: 20-23 anos)
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1820 de slhura total . Pelo alto. Retirar aproximadamente 30% das drvores em pé. Este
3° Desbaste desbaste deve ainda ser realizado nos andares superiores (dominante

(idade provavel: 27-30 anos) :
e co-dominante).

Deve ser “pelo baixo”, retirando-se as arvores dos andares inferiores
4° Desbaste pior conformadas, favorecendo a regeneragao. Retiram-se
aproximadamente 30% das arvores em pé.

20-24m de altura total
(idade provavel: 35-40 anos)

De modo a nao danificar os individuos provenientes de regeneracao
natural. O povoamento nesta altura devera ter uma densidade
compreendida entre 180 e 200 arvores/ha, as quais serdo retiradas
no corte final.

24-26m de altura

(idade provavel 40-45anos) G it

* - Modelo de gestao para uma densidade inicial de 1111 drv/ha (Compasso de 3m X 3m)
Fonte: Adaptado de Monteiro e Patricio (1996).

Bopriedades Tecnologicas da Madeira de Castanheiro

Transformacao Serragem facil. Desenrolamento e corte plano faceis em toros de qualidade.

Secagem lenta mas sem graves riscos de defeitos. Impregnacao dificil no cerne,
moderado no borne.

Madeira mais ou menos limpa de nés e homogénea. Frequentes defeitos
morfolégicos nas arvores fora da floresta. Manchas taninosas.

Boa durabilidade natural. Madeiras velhas sensiveis a infestagdo de carunchos
pequenos (Anobium spp.) mas resistentes aos grandes.

Laboracao Aplainamento e molduragem faceis. Eventual ocorréncia de fio levantado e
lascado. Furagao fécil. Torneamento de qualidade. Entalhamento firme.
Colagem fécil. Boa recepcao e retengao de orgaos metdlicos. Samblagem facil
e solida.

Acabamento Operagdes preparatdrias relativamente faceis. Bom polimento. Boa recepcao Fotografi: Laboratéro de Produtos
superficial de velaturas e tintas. Delicado envernizamento (taninos). e

Fonte: Carvalho, A. (1997). Madeiras Portuguesas. DGF. Lishoa.




